
【車道】

＊ Ｎ5～7　表層部 … 密粒度アスコン　20mm

大木町大角（ＡＳ３層）

柳川市（ＡＳ３層）

改良済の舗装構成が分かっている場合は、既存構成で復旧すること。

不明の場合は上記を参考とするが、利用形態（車輌種類・重量等）に

より必要に応じて協議を行うこと。
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「福岡県積算運用の手引き」（H21.10.1）より
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開粒度（AS）

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

透水フィルター（砂）

真砂土または川砂
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路床（ＣＢＲ２）

本吉小川

木元白鳥線

徳益蒲船津線

水田大川線

水田大川線

水田大川線

高田柳川線

高田柳川線

筑後城島線

柳川筑後線

筑後柳川停車場線

谷垣徳益線
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橋本辻町線

本町新田大川線
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枝光今古賀線

谷垣徳益線

大型車交通量
台／日・方向

100 未満

3,000

5

ｃｍ

表層

ＡＳ舗装

柳川筑後線

柳川市城島線

（L交通）

（A交通）

（B交通）

一般国道385号

一般国道385号
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一般国道443号

一般国道443号

交通量=

左記合計

*1.04/2
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（C交通）
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路面復旧構造図

真砂土または川砂
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路線名 大型車
【歩 道】

柳川城島線

大和城島線

大和城島線

久留米柳川線

大牟田川副線
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409

起点側

大川市下林

有沿道路

大川市

新田榎津線

三橋町白鳥

柳川みやま市境

209号

6

1308
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621

＊

3

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 15

真砂土または川砂

（普通貨物以上乗入部歩道）

5 密粒度（AS)
インター

ロッキング 8

5 粗粒度（AS） 敷砂 3

15
敷砂

Ｎ3

Ｎ4

Ｎ5

Ｎ6

Ｎ7

密粒度（AS)
インター

ロッキング

敷砂

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
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30
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30

30

25

20

（舗装構成） ＡＳ舗装

上層路盤

下層路盤

遮断層（真砂土・改良土、再生砂可）

209号

7

15

7

5

 （歩 道）（歩 道）

（乗用等乗入部歩道）

5 密粒度（AS）
インター

ロッキング 8

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

透水フィルター（砂）

真砂土または川砂

開粒度（AS)

 （乗用等乗入部歩道）

中間層

5

10

5

5

ｃｍ

基層 粒調砕石（25）

上層路盤

35

55

55

35

30

20

ｃｍ

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（40）
合計厚 遮断層

砂

ｃｍ

15

15

20

20

30

下層路盤

＊

80

125

100

75

60

45

ｃｍ

5

5

5

ｃｍ

10 粒調砕石 15

15 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 20

真砂土または川砂

 【透水性歩道】

ｃｍ



仮復旧 仮復旧

水道布設替工事等を行った後の、道路舗装の復旧について、写真管理に不備があるケースが見受けられるため、下記の通り
写真管理を行うよう施工業者に指導をお願いいたします。

①  路床、路盤、舗装の各層毎の厚さ確認できるように、残尺及び掘り返しての厚さ（路盤のみ）の写真管理を行うこと。

②  路床、路盤が複数層に分けて仕上げる必要がある場合は、層毎の厚さ（残尺管理でもOK）が分かるように写真管理を行うこと。
　　　　　【１層仕上がり厚 ： 路床 20cm　下層路盤 20cm　上層路盤 15cm 】

③  仮復旧も同様に写真管理を行うこと。

記

占用工事等の復旧について

・ 密 粒 度  A S ؙ＝ؙ13mm

粗 粒 度  A S ؙ＝ؙ20mm
粒  調  砕  石ؙ ＝ؙ25mmまで

・

クラッシャーラン＝ 20cm以内
粒  調  砕  石ؙ   ＝ 15cm以内

・

※B、C、D交通については20mm.

ただし、故意又は重大な過失による場合は、５年間担保すること。
復旧後の瑕疵は占用者において２年間担保すること。
仮復旧箇所については、陥没等がないよう雨天時の監視を行うこと。
歩道は全復旧すること。
すること。ただし、車道幅員が5.5ｍに満たない場合は全復旧すること。
本復旧に当たっては、影響幅を必ず考慮するとともに車線単位で復旧
以上の構成となるよう復旧のこと。

・
クラッシャーラン ＝ 40mmまで
一層当たりの仕上厚は

カ
キ
ク

ア
イ
エ

転圧は、各層ごと、十分に行うこと。

この舗装構成は標準図であり、掘削後の舗装構成を確認の上、現況
路床部がFe石灰処理されてる場合は、必ずFe石灰処理を行うこと。

C交通

A交通

本復旧 仮復旧

本復旧 仮復旧

オ

密粒度ＡＳ

粒調砕石

真砂土（路床部は従前以上）

（4ｔ 以下車通行が見込

まれる場合は 15cm）
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～
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【 留意事項 】

粒調砕石

密粒度ＡＳ 35
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35
5

真砂土（路床部は従前以上）

クラッシャーラン20 20

55 55
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5
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密粒度ＡＳ 3

42
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30クラッシャーラン

粒調砕石
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3

37
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5
5
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35

粒調砕石

密粒度ＡＳ

本復旧 本復旧

密粒度ＡＳ改質（Ⅰ）型

真砂土（路床部は従前以上）

クラッシャーラン
（2層仕上）

粒調砕石

粗粒度ＡＳ

密粒度ＡＳ

真砂土（路床部は従前以上）

クラッシャーラン
（2層仕上）

粒調砕石

密粒度ＡＳ

20

路 面 復 旧 構 造 図

　（切下げ部を除く）

本復旧 仮復旧

本復旧 仮復旧

粗粒度ＡＳ5

粒調砕石

Ｌ交通

Ｂ交通

ＡＳ３層

　大型車1,000～3,000台/日（一方向）

粗粒度ＡＳ

密粒度ＡＳ

30

密粒度ＡＳ

　大型車100台未満/日、歩道切下げ部

　大型車250～1,000台/日（一方向）

　大型車100台～250台/日（一方向）

粗粒ＡＳ

4

歩道

クラッシャーラン
クラッシャーラン

真砂土（路床部は従前以上）
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粒調砕石

クラッシャーラン55

42

35

真砂土（路床部は従前以上）

密粒度ＡＳ

単位:ｃｍ


